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Kupferpastenspray 
 
 
Produktbeschreibung: o 

 
 
 

E-Coll Kupferpastenspray dient zur Schmierung, Trennung und als 
Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten 
Verbindungsstellen, an denen Demontageprobleme auftreten 
können.  

Anwendung: o 
 
 

Schmierung von Schraubverbindungen an Verbrennungs- 
motoren 
Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von 
Heißdampfleitungen. 
Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen. 
Befestigungen von Gas- und Ölbrennern 
Bremsbackenlagerungen, Bremsnocken von Trommelbremsen. 
Stifte und Kreuzfedern von Scheibenbremsen. 
 . 

Lieferart: o Lieferform: 400 ml Spray  
                  

1 Stück / 12 Stück  
 

Technische Daten o 
 

Treibgas:  
Temperaturbeständigkeit: 
Beständigkeiten:: 

Propan/Butan 
bis + 1.150 °C 
wasser- und seewasserbeständig 
elektrisch leitfähig 
 

Verarbeitung:  o 
 

Anwendung:  
 

Einfach aufsprühen und einwirken lassen. 

Sicherheitsempfehlung: o Die übliche Arbeitshygiene beachten 
 

Entsorgung: ° Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben. 
Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben. 
(Grüner Punkt) 
 

Anmerkungen: o Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen 
fernhalten --- Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen.  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter 
Druck. Von Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C 
schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder 
verbrennen. 
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. 
  

Besondere Hinweise: o Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung  
entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt 
 

Zur Beachtung: 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbei- 
tungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst 
ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben 
und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. 
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