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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahlausführung:
Hülse 1.0403 schweißbar.
Arretierstift Automatenstahl..

Edelstahlausführung:
Hülse 1.4301
Arretierstift gehärtet 1.4034
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast.

Ausführung:
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Hinweis:
Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die
Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird.

Auf Anfrage:
Sonderausführungen.

Zeichnungen

Artikelübersicht

Bestellnummer Form Material
Grundkörper

Oberfläche
Grundkörper

D D1 D2 L L1 Hub
S

F x 30° Federkraft
Anfang
F1 ca. N

Federkraft
Ende

F2 ca. N
K0346.1004 L Stahl gehärtet 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12
K0346.1105 L Stahl gehärtet 5 12 21 43,5 24 5 1,3 5 12
K0346.1206 L Stahl gehärtet 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14



K0346_L
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, glatte Ausführung, ohne Bund, mit
Kunststoff-Pilzgriff, ohne Rastnut

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Artikelübersicht

Bestellnummer Form Material
Grundkörper

Oberfläche
Grundkörper

D D1 D2 L L1 Hub
S

F x 30° Federkraft
Anfang
F1 ca. N

Federkraft
Ende

F2 ca. N
K0346.1308 L Stahl gehärtet 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.1410 L Stahl gehärtet 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
K0346.01004 L Edelstahl gehärtet 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12
K0346.01105 L Edelstahl gehärtet 5 12 21 43,5 24 5 1,3 5 12
K0346.01206 L Edelstahl gehärtet 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.01308 L Edelstahl gehärtet 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.01410 L Edelstahl gehärtet 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34
K0346.11004 L Edelstahl ungehärtet 4 10 18 38,5 21 4 1 6 12
K0346.11105 L Edelstahl ungehärtet 5 12 21 43,5 24 5 1,3 5 12
K0346.11206 L Edelstahl ungehärtet 6 14 25 51,7 28 6 1,8 6 14
K0346.11308 L Edelstahl ungehärtet 8 18 33 68 36 8 2,3 15 35
K0346.11410 L Edelstahl ungehärtet 10 22 33 74 40 10 2,8 15 34


