Verlangerungseinheit

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Vergiitungsstahl.

Ausfiihrung:
briiniert.

Hinweis:

Zubehor:

Zeichnungshinweis:
1) Stecknuss
2) Antriebswelle

Produktbeschreibung:
Verlangerungseinheiten werden bendtigt wenn die Antriebselemente der
automationsfahigen Spannelemente platzbedingt unzugénglich sind.

K2209 Zugspanner automationsféhig.
K2211 Zugspanner mit Spannschrauben automationsfahig.
K2160 Abstiitzelement automationsfahig.

Kinn

1) Stecknuss und 2) Antriebswelle sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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Verlangerungseinheit

Artikeliibersicht
Bestellnummer B B1 D H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 SW
fiir Schraube
DIN 912

K2212.02504219 55 36 M8 42 25 33 12,7 66,5 22 20 36,5 19
K2212.03004719 55 36 M8 47 30 38 12,7 66,5 22 20 36,5 19
K2212.04005719 55 36 M8 57 40 48 12,7 66,5 2 20 36,5 19
K2212.05006919 55 36 M8 69 50 57 12,7 66,5 22 20 36,5 19
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