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Halt dauerhaft im Innen- und
Auf3enbereich

AuBergewohnliche Tinte far
hitzebestandige Markierungen bis 400 °C
und einige Farben sind bis zu 1000 °C
noch sichtbar

Selbst bei ungunstigen
Lichtverhaltnissen sind die
Markierungen sichtbar

Die Folienversiegelung stellt sicher, dass
das Produkt beim Kauf unbenutzt ist
Intensive Farben

Breites Farbsortiment

Hochwertiges Markenprodukt

edding 751 Lackmarker (% Zubehor

grun

= Lackmarker fur stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und
transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff

= Die Rundspitze verfugt Uber eine Strichbreite von 1-2 mm

Die lackahnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbestandig sowie

abriebbestandig

Die Farbe ist bis 400 °C hitzebestandig

Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhaltlich

Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol

Hochwertiger Aluminiumschaft

Art.No.4-751004
GTIN 4004764017492

Fledaina}

m  Ersatzspitze 751 N fur e-751 (Art.No.
4-751N)

Spezifikationen und Design kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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Spezifikationen

Modell e-751

Form der Spitze Rundspitze
Strichbreite 1-2mm
Enthaltene Farben Gran
Anzahl verfigbarer Farben 14

Anwendbar auf

Papier, Pappe/Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz,
Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein, Leder, Porzellan, Folien,
Kabel

Tintenbeschreibung

Extrem lichtbestandige lackartige Tinte ohne Toluol und
Xylol

Permanent Ja
Lichtbestandig Ja

Deckend Ja
Geruchsarm Ja
Wasserfest Ja
Nachfullbar Nein
Schnelltrocknend Ja

Material des Schafts Aluminium
Material der Spitze / des Filters  Acryl / -

Material der Kappe / des
Mundstiicks

Polyoxymethylen (POM) / Polyoxymethylen (POM)

GTIN 4004764017492
Artikelnummer 4-751004

Menge 1 Stlck
VerpackungsmalRe 10x10x 132 mm

Gewicht (brutto/netto)

15.143G/10.5G

Herkunftsland

Japan
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Produktiibersicht

Article name Artikelnummer GTIN/EAN Mindestb
estellmen
ge
edding 751 Lackmarker schwarz 4-751001 4004764017461 10
edding 751 Lackmarker rot 4-751002 4004764017478 10
edding 751 Lackmarker blau 4-751003 4004764017485 10
edding 751 Lackmarker griin 4-751004 4004764017492 10
edding 751 Lackmarker gelb 4-751005 4004764017508 10
edding 751 Lackmarker weil3 4-751049 4004764017607 10
edding 751 Lackmarker gold 4-751053 4004764498093 10
edding 751 Lackmarker silber 4-751054 4004764498130 10

edding International GmbH

Bookkoppel 7 WWW.edding.COm
D-22926 Ahrensburg Seite 3


https://www.edding.com
http://www.tcpdf.org
https://www.edding.com/

